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Anvendelse af Propylenglykol

Glad Long Life Propylenglykol er et effektivt frost og antikorrosionsmiddel til industrielle køle- varmeanlæg. Produktet fås færdigblandet med demineraliseret vand eller i koncentrat. Vi anbefaler, at man som minimum anvender en blanding med 30 % propylenglykol for at opnå tilstrækkelig korrosionsbeskyttelse.

Nedenstående liste viser nogle typiske anvendelsesområder. Der kan være afgivelser i forhold til listen, hvorfor den kun skal betragtes som vejledende.

	Aircondition/genindvinding/komfortkøl
	Solvarmeanlæg
	Jordvarme


Propylenglykol bør benyttes i anlæg, hvor der er en sundhedsmæssig risiko for mennesker og/eller dyr, enten ved direkte kontakt eller via indåndingsluften. Glad Long Life Propylenglykol har ikke en NSF HT1 godkendelse. Søger du et produkt med denne type godkendelse, så henviser vi i stedet til Proviflow FG eller Zitrec FC.

Levering og emballage

Fragtfri levering i hele landet v/bulk, 1 palletank, 2 x 200 L, 4 x 60 L eller 12 x 25 L

Vi kan tilbyde produktet koncentreret eller færdigblandet i følgende emballager:

	Bulk
	1.000 L palletank
	200 L tromle
	60 L tromle
	25 L dunk






Dataoverblik

Farve: Rød

Typiske værdier v. 30 vol.% blanding:

Frostsikring: -13°C

Vægtfylde ved 20°C: 1,025

Hent datablad

Hent sikkerhedsdatablad
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Få leveret glykol

  fra dag til dag

Ring på 88 81 81 08


Klik og få et tilbud











							

																													

	
						
					
  
				  
				
				
								
					
		
					
	
		
			
				
																									
							L.C. Glad & Co A/S
			Vallensbækvej 65

2625 Vallensbæk

CVR. 62639113

E-mail: [email protected]

Telefon: 8881 8108

Sitemap



		
																					

																										
							Kontorets åbningstider
			Mandag – torsdag

08:00 – 16:00

Fredag

08:00 – 15:00



		
																					

																										
							Afhentning på fabrikken
			Mandag – torsdag

07:00 – 15:00

Fredag

07:00 – 14:30



		
																					

																										
							Salgs- og leveringsbetingelser
			Salgs- og leveringsbetingelser samt persondataforordningspolitik
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